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Pontone "MARIO” PF 1859 — R.. 55153

‘ p

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ATTREZZATURE

n° 1 gru girevole tipo LINK BELT LS 418
Bandiera Italiana con braccio L=30,48 m, portata 43,50 ton

. . con braccio L=15.24 m, portata 88,00 ton
Compart.di PORTOFERRAIO (matr. n° PF1859) —
) ) . . n° 1 escavatore idraulico LIEBHERR 974
Navigazione nazionale costiera munito di martello demolitore idrualico
HITACHI HS 700 del peso di 7.000 kg

n° 1 battipalo tipo DELMAG D62-12

n" 2 verricelli idraulici salpa ancore a cavo
Lunghezza fuori tutto 30.22 mt da 4 ton. (dotati di campana per

. tonneggio e tamburo con cavo mt.300 #24
Larghezza fuori tutto 15.90 mt cavo acciaio)

Anno di costruzione: 1976

Anno di riammodernamento: 2008

Altezza di costruzione 250 mt n"1 elettrogeneratore da 50 Kwatt 380/220v
centralina idraulica comando verricelli
Immersione 1.95 mt casse gasolio 24000+1000 litri

n" 1 officina di bordo
Stazza lordo 365.19 ton cabina alloggio per 4 persone,saletta,cucina,

bagno

\ Fluidi idraulici AGIP SP 7735
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Pontone "MARIO™ PF 1859 R.I. 551535

GRU LINK BELT LS 418

Diacgrammi delle portate

Braccio L= 15.24 m Braccio L= 30.48 m
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Pontone "MARIO” PF. 1859 — R.. 55153
con escavatore idraulico LIEBHERR 9/4 e martello demolitore

ATTREZZATURE

n° 1 escavatore idraulico LIEBHERR 974

Peso Operativo: 94,5 t
Potenza: 360 kW/490 HP

n" 1 martello pneumatico HITACHI HS 700
Peso: 7.000 kg
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Pontone "SAN GIUSEPPE” PF 1861 — R.I. 54054

-~

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ATTREZZATURE

~

Bandiera Italiana n" 1 Gru a bigo da 120 ton. @ 12 mt
Compart.di PORTOFERRAIO (matr. n° PF1861) ° 1 gru girevole tipo LB 108

Navigazione nazionale costiera
n" 4 verricelli idraulici Pellegrini salpa

ancore a cavo da 4 ton.(dotati di campana
per tonneggio, tamburo con cavo mt. 400)

Lunghezza fuori tutto

Larghezza fuori tutto
elettrogeneratore da 30 Kwatt

Altezza di costruzione centralina idraulica comando 4 vericelli
centralina idraulica per biga 120 ton.
officina di bordo

Stazza lorda n" 1 cassa gasolio 34.000 Litri
Stazza netta cabina alloggio per 8 persone,sala,cucina,

bagno piu’ docce
- | /

Massima immersione
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< Pontone "SAN GIUSEPPE” PF 1861 — R.I. 54054

Vista Laterale Scala  1:400

Pianta Scala  1:400

|

-

/ﬁ




( Pontene "SAN GIUSEPFE" PF 1BB1 — R.. 54054 )

CGRU GIREVOULE RB 38

Broccio L= 71.35 m Diagrammi delle peoriate

L

Brucciv L= 1823 m
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Pontone — "MARCO” PF. 1844 — R.. 54053

4 N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ALLESTIMENTO

n° 1 gru girevole tipo LINK BELT LS 408
con braccio L=30,48 m, portata 23.0 ton
Compart. di PORTOFERRAIO (matr. n° 1844) con braccio L=15.24 m, portata 57.0 ton

Bandiera Italiana

Navigazione nazionale costiera n" 2 verricelli idraulici salpa ancore a cavo
Anno di costruzione: 1975 da 4 ton. (dotati di campana per

I v tonneggio e tamburo con cavo mt.300 924
Anno di riammodernamento: 2006

Lunghezza fuori tutto 30.00 mt n" 2 pali stabilizzatori

1590 mt n" 1 elettrogeneratore da 50 Kwatt con
’ centralina idraulica comando verricelli

Altezza di costruzione 2.50 mt casse gasolio capacita’ tot.13.500

Larghezza fuori tutto

Immersione 1.95 mt n" 1 officina di bordo

casse acqua potabile litri 2000

Stazza lorda 360.00 ton cabina alloggio per 4 persone,saletta,cucina,
bagno

Fluidi idraulici AGIP SP 7735
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Pontone — "MARCO” PF. 1844 — R.l. 54053
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( Scheda n” MM/08)

Pontone "LUCA” PF 1845 — R.L

54052

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

~

ATTREZZATURE

Bandiera Italiana
Compart. di PORTOFERRAIO (matr. n° 1845)

Navigazione nazionale costiera
1975

2006

Anno di costruzione:

Anno di riammodernamento:

Lunghezza fuori tutto 30.00 mt

Larghezza fuori tutto 15.90 mt
Altezza di costruzione 2.50 mt
Immersione 1.95 mt

Stazza lorda 360.00 ton

n° 1 gru girevole tipo LINK BELT LS 408
con braccio L=30,48 m, portata 41.4 ton
con braccio L=15.24 m ,portata 80.0 ton

n° 1 escavatore idraulico CAT 245 con
martello demolitore idraulico da 5.800 kg

n° 1 pattipalo tipo DELMAG D62—-12

n" 2 verricelli idraulici salpa ancore a cavo
da 4 ton. (dotati di campana per
tonneggio e tamburo con cavo mt.300 ¢24

n° 1 elettrogeneratore da 50 Kwatt con
centralina idraulica comando verricelli

casse gasolio capacita’ tot.13.500

n° 1 officina di bordo

casse acqua potabile litri 2000

cabina alloggio per 4 persone,saletta,cucina,
bagno

Fluidi idraulici AGIP SP 7735 /
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Pontone "LUCA” PF 1845 — R.I.

GRU LINK BELT LS 408

Dicgrammi delle portate

Braccio L= 15.24 m Braccio L= 30.48 m
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con escavatore idraulico CAT 245B e martello demolitore
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ATTREZZATURE

n° 1 escavatore idraulico CAT 245B

Peso Operativo: 64 t
Potenza: 268,5 x<<\u®© HP

n° 1 martello pneumatico HITACHI HS 580
Peso: 5.800 kg
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EQUIPMENT SHEET

FILIPPO General Cargo Ship

"FILIPPO” PF 2117

R.I. 95056 IMO 9722089
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CONSTRUCTION /CLASSIFICATION

MAIN DATA

Built by:
Year Built:

BW SCHEEPSWERF DAMEN
2016

Year modification in ship: 2018

ltalian Flag

Departmental Registration: Portoferraio PF2117

Classification: National Coastal Navigation

ENGINE DATA

Built by: ZF Marine Krimpen b.v.
2017

n.2 CAT C32 to 850Kw x 2

Year of construction:
Main engine:

Directional: n.1 electric bowthrust to 200Kw

DP SAM Kongsberg

Q/namic Position:

Gross tonnage:
Length overall:

1.590
71,25m
68,51m
20,00m

4,00m

1,20m
Liebherr HS895HD
10,00 mc
10,00 mc
26,00 m
4 spuds/Tilting spud
2.085 kW
1.600 kW
26,00 m
20 t/mq
1.800 mc

Length pontoon:
Breadth:
Moulded depth:
Normal draught:
Crane:

Bucket capacity mud bucket:
Bucket capacity H.D. bucket:
Max. dredging depth:
Anchoring system:
Total installed power:
Excavator engine power:
Max. dredging depth:

Maximum distribuited load:

Cargo hold volume:

)
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EQUIPMENT SHEET

FILIPPO General Cargo Ship

AFT VIEW

FRONT VIEW
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Liebherr HS 895 HD

Portate in tonnellate (t) per lunghezze del braccio da 20 m a 84.2 m - con argani di 350 kN
Lunghezza del braccio (m)
Sbraccio| 20 | 257 3.7 | 974 | 434 | 46.4 | 40,1 | 521 | 551 | 581 | 608 | €38
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/~ Idraulic Crane LIEBHERR HS 895 HD N\
MAIN FEATURES

Weight: 180 tons

Power: 670 kW/912 CV
Bucket capacity: da 5§ a 12 mc

Arm lenghts Lifting load

20,00 mt 200,00 tons
34,70 mt 151,30 tons
37,40 mt 146,90 tons
43,40 mt 120,10 tons
46,40 mt 116,70 tons
49,10 mt 111.10 tons
52,10 mt 98,50 tons
55,10 mt 93,90 tons
K 58,10 mt 88,20 tons




